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costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiestaStainless Steel - Think about your futureStainless Steel - Think about your future
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Canal Inoxsystem 

® Total Hygienic ancho 71 mm con bordes rectos verticales.

Canal Inoxsystem 

® Total Hygienic ancho 78 mm con bordes rectos verticales doblados.

Canal Inoxsystem 

® Total Hygienic ancho 100 mm con bordes visibles y alas perimetrales para impermeabilización.

Canal Total Hygienic ancho 78 mm con bordes rectos verticales doblados y alas perimetrales para impermeabilización.

N.B.: Diferentes modelos de rejilla
a pág. 50 y 51

N.B.: Diferentes modelos de rejilla
a pág. 50 y 51

N.B.: Diferentes modelos de rejilla
a pág. 50 y 51

N.B.: Diferentes modelos de rejilla
a pág. 50 y 51

Dib. N°  5002

Dib. N°  5003

Dib. N°  5025

Dib. N°  5026

Rejilla extraíble Total Hygienic TH0871

Rejilla extraíble Total Hygienic TH0871

Rejilla extraíble Total Hygienic TH0871

Rejilla extraíble Total Hygienic TH0871

ANTIBACTERIANA y ANTIDESLIZANTE sin marco perimetral

ANTIBACTERIANA y ANTIDESLIZANTE sin marco perimetral

ANTIBACTERIANA y ANTIDESLIZANTE sin marco perimetral

ANTIBACTERIANA y ANTIDESLIZANTE sin marco perimetral

(CLASE DE CARGA D400 CERTIFICADA)

(CLASE DE CARGA D400 CERTIFICADA)

(CLASE DE CARGA D400 CERTIFICADA)

(CLASE DE CARGA D400 CERTIFICADA)

Completamente inspeccionable

Completamente inspeccionable

Completamente inspeccionable

Completamente inspeccionable

Varillas Ø 8 mm

Varillas Ø 8 mm

Varillas Ø 8 mm a corta distancia

a corta distancia

a corta distancia

Alas perimetrales para

Bordes rectos verticales

Bordes rectos verticales

Bordes rectos

Patas de anclaje

Patas de anclaje

Patas de anclaje

Patas de anclaje

Altura inicial rebajada

Altura inicial rebajada

h 68 mm a pedido

h 68 mm a pedido

Pendiente incorporada

Pendiente incorporada

Pendiente incorporada

Pendiente incorporada

Altura inicial ESTÁNDAR

Altura inicial ESTÁNDAR

Altura inicial ESTÁNDAR

Altura inicial ESTÁNDAR

Altura final ESTÁNDARD 12 ml max

Altura final ESTÁNDARD 12 ml max

Altura final ESTÁNDARD 12 ml max

Altura final ESTÁNDARD 12 ml max

Altura final AUMENTADA 25 ml max

Altura final AUMENTADA 25 ml max

Altura final AUMENTADA 25 ml max

Altura final AUMENTADA 25 ml max

ESQUINAS INTERNAS
REDONDEADAS

ESQUINAS INTERNAS
REDONDEADAS

ESQUINAS INTERNAS
REDONDEADAS

ESQUINAS INTERNAS
REDONDEADAS

A PEDIDO
Pies niveladores 

Art. - PL -

A PEDIDO
Pies niveladores 

Art. - PL -

A PEDIDO
Pies niveladores 

Art. - PL -

A PEDIDO
Pies niveladores 

Art. - PL -

A PEDIDO Art. - FLCTH -
Bridas de conexión para facilitar trasporte e 

instalación suministradas con silicone y tornillos
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A PEDIDO Art. - FLCTH -
Bridas de conexión para facilitar trasporte e 

instalación suministradas con silicone y tornillos

A PEDIDO Art. - FLCTH -
Bridas de conexión para facilitar trasporte e 

instalación suministradas con silicone y tornillos

A PEDIDO Art. - FLCTH -
Bridas de conexión para facilitar trasporte e 

instalación suministradas con silicone y tornillos

doblados

verticales doblados
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membrana impermeabilizante

A PEDIDO
bordes

reforzados
en resina epoxi

Art. - BCR -
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 Artículo Descripción

 TH70BDV Canal Inoxsystem® Total Hygienic ancho 71 mm con bordes rectos verticales, 
  suministrado con rejilla Multislot TotalHygienic para tráfico pesado,
  sin marco perimetral, con superficie dentada antideslizante.
  Totalmente construido en acero inoxidable espesor 4 mm.

 Artículo Descripción

 TH80PS Canal Inoxsystem® Total Hygienic ancho 78 mm con bordes rectos verticales 
  doblados, suministrado con rejilla Multislot TotalHygienic para tráfico pesado,
  sin marco perimetral, con superficie dentada antideslizante.
  Totalmente construido en acero inoxidable espesor 4 mm.

 Artículo Descripción

 TH100BPG Canal Inoxsystem® Total Hygienic ancho 100 mm con bordes superiores
  satinados y alasa perimetrales para impermeabilización, suministrado 
  con rejilla Multislot TotalHygienic para tráfico pesado, sin marco perimetral,
  con superficie dentada antideslizante.
  Totalmente construido en acero inoxidable espesor 4 mm.

 Artículo Descripción

 TH80BPGPS Canal Inoxsystem® Total Hygienic ancho 78 mm con bordes rectos verticales
  doblados y alasa perimetrales para impermeabilización, suministrado
  con rejilla Multislot TotalHygienic para tráfico pesado, sin marco perimetral,
  con superficie dentada antideslizante.
  Totalmente construido en acero inoxidable espesor 4 mm.
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Bordes reforzados
Art. - BCR -
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Ver pág. 48
para accesorios

Ver pág. 48
para accesorios

Ver pág. 48
para accesorios

Ver pág. 48
para accesorios

Varillas Ø 8 mm a corta distancia

N.B.: - Los datos que se encuentran en este dibujo no son vinculantes, todas las dimensiones se puden modificar a pedido.
 - Estos dibujos son propriedad de INOXSYSTEM 

® y no se pueden copiar o reproducir sin nuestro previo consentimiento por escrito.

Alas perimetrales para
membrana impermeabilizante


