
construidos an acero inoxydable AISI 304 - AISI 316 a pedido
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Stainless Steel - Think about your futureStainless Steel - Think about your future
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SUMIDEROS #20

Sumidero cuadrado con salida vertical,
                                      doble sifón y cestillo amovible.

Tapa de registro
                    con marco cuadrado y tapa ciega redonda, con junta tórica.

N.B.: - Los datos que se encuentran en este dibujo no son vinculantes, todas las dimensiones se puden modificar a pedido.
 - Estos dibujos son propriedad de INOXSYSTEM 

® y no se pueden copiar o reproducir sin nuestro previo consentimiento por escrito.

Artículo DIMENSIONES EN mm CAUDAL

lt/min

CAPACIDAD EN Kg

 A S Ø B C D H

CARGA CARGA 
PUNTUAL REPARTIDA

110 V 358 DS 350 8 110 130 50 220 120 850 6500

8 104 100 50 120 850 6000
8 80 100 50 70 850 6000190

190

ARTICOLO
MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROSETTA Kg

 B

104 V 358DS 350

80 V 358DS 350

 A S C D H

B
Dis. Nϒ 0105
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Piastra cieca con anello di
tenuta OR, estraibile con
ventosa.

Art.     -       -A RICHIESTA OR

Dib. N°  0105

Artículo DIMENSIONES EN mm CAPACIDAD EN Kg

 A S Ø B H

CARGA CARGA 
PUNTUAL REPARTIDA

75 OR 106 100 6 75 50 1000 10000 Ideal para terrazas con tapa perforada
110 OR 156 150 6 110 50 1000 10000 Ideal para terrazas con tapa perforada
160 OR 206 200 6 160 50 1000 10000
215 OR 258 250 8 215 50 1000 10000
215 OR 308 300 8 215 50 1000 10000
315 OR 358 350 8 315 50 900 8000

Dib. N°  0602

A PEDIDO Art. -PEF-
Tapa perforada extraíble 

ideal para terrazas

Artículo DIMENSIONES EN mm CAUDAL

lt/min

CAPACIDAD EN Kg

 A S Ø B C H

CARGA CARGA 
PUNTUAL REPARTIDA

D 40 L 156 150 6 40 20 60 50 1000 10000
D 50 L 156 150 6 50 20 70 80 1000 10000
D 63 L 206 200 6 63 22 85 100 1000 10000
D 75 L 206 200 6 75 25 100 120 1000 10000
D 75 L 258 250 8 75 25 100 160 1000 10000
D 110 L 308 300 8 110 30 140 340 1000 10000

N.B. - Dimensiones personalizables

Sumidero extra bajo con salida directa
                                                          para zonas con mínima altura de instalación.
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Dib. N°  0024

A PEDIDO Art. -OR-
Tapa ciega

con junta tórica extraí-
ble con ventosa.
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N.B. - round top cover   
 - on request Art. pt.
 - see page 30 for
 - other cover patterns

N.B.	 -	a	pedido	superficie
 - redonda Art. pt.
 - ver página 30 por tapas
 - perforadas con otros diseños

N.B.	 -	a	pedido	superficie
 - redonda Art. pt.
 - ver página 30 por tapas
 - perforadas con otros diseños

- Otros diámetros a pedido – placa superior de 6/8 mm de grosor para tráfico pesado

- Otros diámetros a pedido – placa superior de 6/8 mm de grosor para tráfico pesado

- Otros diámetros a pedido – placa superior de 6/8 mm de grosor para tráfico pesado

Salida horizontal a pedido

A pedido:
ventosa

Art. ventosa

A PEDIDO Art. -OR-
Tapa ciega

con junta tórica extraíble 
con ventosa.

Tapa extraíble con ventosa

Junta tórica


